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            2D Barcodescanner Linear Imager
  
  2D Barcodescanner lesen alle aktuellen Barcodes. Einige der Geräte sind für den bis zu
     8*8 Datamatrix-Barcode des Medikationsplans geeignet.

  2D Barcodescanner sind die universellen Geräte beim Erfassen von Barcodes. So werden zusätzlich zu den normalen Strichcodes, auch die modernen 2D Barcodes wie Datamatrix und QR-Codes die über mehrere Ebenen, viel mehr Zeichen darstellen können. Dazu in wesentlich kompakter Form. 2D Barcodes verfügen über eine bessere Fehlerkorrektur und sind damit sicherer und noch zu lesen, wenn ein Teil zerstört ist. 
  

LASER Barcodescanner
 
  Laser Barcodescanner immer noch aktuell für spezielle Aufgaben.

  Laserscanner haben einen feineren Lesestrahl mit dem zielgenauer Barcodes gelesen werden können. Modelle wie der KS-5208 lesen auch besser durch Folien und aus einem höheren Leseabstand. In der Regel lesen Laserscanner auch bei etwas höherem Umgebungslicht Der MK-2500 schaltet im Ständer-Betrieb den Laser per Infrarot ein, schont den Verschleiss, der Sensor eine Bewegung erkennt und den Scanstrahl wieder einschaltet.
  

CCD-Barcodescanner mit LED Technik
 
  Die neue Generation der Barcodescanner bei uns erhältlich.
  
  Universelle Scanner, Robust und Langlebig durch verschleissarme Technik ohne bewegliche Teile. Mittlerweile durch die neuen Hochleistungs-LED\'s auch konkurierend mit Laserscannern die aus höherem Abstand lesen. Dazu schneller in der Erfassung und robuster. Ausführungen in einfachen bewährten Touch-Readern bzw. Kontaktscanner, bis zu High End Geräten mit hohem Leseabstand und Schutzklasse IP65.
  

Bluetooth Funk Barcodescanner
  
  Barcodescanner per Funk kabellos sind flexibel und universell einsetzbar.
  
  Funk Barcodescanner funktionieren exakt wie normale Barcodescanner. Es fehlt das Kabel, damit kann barrierefrei über bis zu 100m Entfernung zum PC gelesen werden. Die Installation ist bei einigen Geräten identisch einfach wie beim Kabelscanner - Plug and Play, Kabel der Station oder einen USB einstecken - fertig.     Wir haben fertige Lösungen mit einem USB-Stick oder mit Lade- und Sendestation, die fest mit dem Barcodescanner verbunden sind, ohne zusätzliche Installation. Jedoch auch einfach per Bluetooth und Funk mit anderen Geräten wie Mobil-Telefonen frei zu verbinden.
  

Barcode Datensammler mit Speicher
  
  Barcode Erfassungsgeräte mit Speicher als kompakte Pocket Varianten

  Barcode Datensammler sind einfach, meist vorkonfigurierte kompakte Geräte mit Speicher und Barcodescanner sowie integriertem Akku, zum Sammeln von Barcodes und je nach Version auch der Menge. Ausgabe per CSV-Text oder als Text-Datei per USB-Laufwerk. Der Einsatz ist einfach, es wird meist keine umfangreiche Konfiguration benötigt, somit schnell einsatzfähig. 
  

Für Android und mobile Geräte
  
  Barcodescanner mit Bluetooth und Verbindung zu Mobil-Telefonen oder Tablets

  Barcodescanner für mobile Geräte, verbunden mit Bluetooth, wahlweise per HID-Tastatur Ausgabe in jede App oder per SPP Serielle Emulation. Liest schneller als Softwarelösungen und schont die interne Kamera, denn das Lesen von Barcodes ist eine hohe Beanspruchung der Focussierungseinheit der Mobil-Telefone. Im Dauerbetrieb und professionelle Einsatz sind Barcodescanner die bessere und robustere Wahl. So erhalten Sie in Verbindung mit einem Barcodescanner ein System für die mobile Datenerfassung von Barcodes und anderen benötigten Daten. 


  Mobile Datenerfassung für das Lager und Bestellwesen. Barcodes und Mengen, sowie weitere Daten erfassen
  
  Finden Sie das passende Gerät für Ihre Inventur oder Lagerverwaltung:

Mobile Datenerfassungsgeräte mit integriertem Barcodescanner. Geräte wie das PA20 lassen sich über Software konfigurieren und per Basic Skripte universell anpassen. So lassen sich Eingabefelder, Menüs und der Ablauf einfach einstellen, sowie auch Skripte für die Logik. Viele Vorlagen und Programme kostenlos vorhanden, leicht anzupassen für eigene Anwendungen. Bei Bedarf helfen wir oder erstellen das Programm für Sie.

https://www.michaelkrug.de/images/datensammler_kombi.jpg
Mobile Datenerfassung mit Windows CE
 
  Mobile Datenerfassungs-Geräte mit integriertem Barcodescanner

  Mobile Datenerfassungsgeräte mit integriertem Barcodescanner und Betriebssystem Windows. Lässt sich mit C# individuell programmieren. Noch einfacher per Remote mit dem integrierten Internet-Explorer oder Remote-Desktop. Einfach als Anwendung im integrierten Windows-Explorer oder Applikation im Remote-Desktop. Beide Programme sind im Betriebssystem Windows CE bereits enthalten und müssen nur noch die Zugangsdaten konfiguriert werden um loslegen zu können. Der integrierte Barcodescanner schreibt die gelesenen Informationen in ein Eingabefeld per Tastatur-Emulation. 
  

Barcode Etikettendrucker - Thermo- oder Thermotransfer
  
  Etikettendrucker in unterschiedlichen Druckauflösungen und Leistungsklassen

Barcode Etiketten Drucker, als einfache Version mit Thermo-Direkt für schnell drehende Produkte oder Thermo-Transfer für dauerbeständige Etiketten. Vom Desktop-Drucker bis zum äusserst robusten Industrie-Gerät haben wir alles im Angebot. Der Etikettendrucker ist eines der wichtigsten Bestandteile im Barcodebereich. Damit entscheidet sich, ob die erstellten Etiketten schnell und sicher gelesen werden können. Sparen Sie wertvolle Zeit mit dem Komplett System, bestehend aus Treiber, Etikettensoftware und dem Etikettendrucker mit allem benötigtem Zubehör. Mit den Etikettendruckern von Argox und Albasca treffen Sie eine gute Wahl. 
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          Profitieren Sie von über 30 Jahren Erfahrung im Barcodebereich. Beratung vor- und nach dem Kauf. Hilfestellung bei der Einrichtung aller ALBASCA Modelle, sowie auch der bei uns gekauften Modelle von ARGOX. Programmierung mobiler Geräte und PC. Bestellung im Shop, per email oder Fax möglich.

          Kontakt per Telefon oder emaill»

      

      
        
          	Vertrauen Sie uns, wie auch bereits mehr als 50.000 gewerbliche Kunden, ob Endverbraucher oder Wiederverkäufer.
	Dazu viele Geräte der Marke ALBASCA im Filialbereich 
	Topseller von mehreren tausend bis zu mehreren 10tsd. Einheiten per Modell 
	Kauf auf Rechnung für gewerbliche Kunden, Behörden und Vereine


          Informieren Sie sich über unsere Podukte»

      

    

  








    Deutsche Anleitung zur Verwendung 
      
      der englischen Programmieranleitung für Barcode Scanner

      Copyrights by Michael Krug, Kopieren, Weitergabe und 
        
        kopieren nicht erlaubt
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      Programmieranleitung in Englisch: 

      Mit dieser Anleitung kann der Barcodescanner 
        
        programmiert werden.

      WICHTIG: Mit dem Einlesen des 
        
        Barcodes "Set All Defaults", wird der Barcodescanner wieder in den 
        
        Auslieferungszustand zurück gesetzt. Das ist wichtig, wenn der Scanner 
        
        nach einer falschen Programmierung nicht mehr reagiert, da er auf weitere 
        
        Eingaben wartet. Dann den Barcode-Scanner kurz ausstecken und nach dem Einstecken, 
        
        diesen Barcode einlesen. Bei PS/2 den PC herunter fahren und neu starten. 
        
        Der Barcodescanner sollte eine kurze Zeit ohne Strom sein.

      Beachten Sie auch, dass es sich hier 
        
        um eine Programmieranleitung für versch. Geräte handelt, so 
        
        dass nicht alle Einstellungen bei diesem Barcode-Scanner eine Funktion haben.

      Beim Programmieren muss darauf geachtet 
        
        werden, dass kein Barcode doppelt gelesen wird. Nach dem Signalton für 
        
        das Lesen des Barcodes, ziehen Sie diesen aus dem Bereich der Programmieranleitung, 
        
        damit dieses vermieden wird. War das der Fall, dann unbedingt die Programmierung 
        
        abschließen und noch einmal durch führen.

      Bei manchen Einstellungen werden sog. HEX-Werte erwartet. 
        
        Diese befinden sich auf der Seite 45. Hex-Werte unterscheiden sich von 
        
        normalen Dezimalzahlen, die Werte von 0 bis 9 haben. 

        

        Hex-Werte können Werte von 0 - F haben. Also anstatt bei Dezimal 
        
        10 nun 16 Werte. Die Reihenfolge ist daher:

        

        1,2,3 ...9,A,B,C,D,E,F ...10,11,12 ... 18,19,1A,1B,1C,1D,1E,1F,20

      So bedeutet in der Umrechnung zum Beispiel der Wert 
        
        HEX 0A den dezimalen Wert von 10. Der Wert HEX 10 damit den Wert 16 unter 
        
        Dezimal. Diese Werte werden mit dem Barcode "confirm" auf der 
        
        gleichen Seite bestätigt.

        

        Die einzelnen Werte sehen Sie in der Umrechnungstabelle auf der Seite 
          
          47.

        






    

    Die Barcodes im Barodescanner einstellen: 
      Die Barcodes können auf den Seiten 19 bis 35 eingestellt 
        
        werden. Diese sind per Standard alle aktiviert, bis auf den doch oft 
          
          benötigten Interleaved 2 of 5 auf der Seite 21. Hier handelt 
        
        es sich um einen reinen numerischen Barcode. 

        Die Aktivierung der einzelnen Barcodes erfolgt immer nach dem gleichen 
        
        Schema:

        

        1. Enter Group"

        2. Enable

        3. EXIT

      Um einen Barcode zu deaktivieren, muss anstatt dem Enable 
        
        ein Disable gelesen werden. Dieses ist dann wichtig, wenn auf den Paketen 
        
        oder Unterlagen, die eingelesen werden, unterschiedliche Barcode Typen 
        
        aufgedruckt sind. Damit kann verhindert werden, dass ein falscher Code 
        
        mit dem Barcodescanner eingelesen wird.

      Bei den versch. Barcodes sind auch noch andere Einstellungen 
        
        möglich, so kann verhindert werden, dass eine Prüfziffer nicht 
        
        oder mit übermittelt wird (Transmit Check Character), dazu jeweils 
        
        auch genauso vorgehen:

      1. Enter Group"

        2. Enable/Disable (aktivieren/deaktivieren)

        3. EXIT

      Der gleiche Vorgang bei Überprüfen der Püfziffer 
        
        (Check Checksum) 

      Eine Länge des Barcodes kann mit Barcode Length Setting 
        
        eingestellt werden. Dazu werden nach dem Barcode noch 4 HEX-Werte eingelesen. 
        
        Die ersten beiden Werte stehen für die Mindestanzahl der Stellen 
        
        und die beiden letzten Werte für die Max-Anzahl die der Barcode enthalten 
        
        kann. 

        

        Anschließend nach den 4 HEX-Werten nicht den "Confirm" 
          
          Barcode vergessen, der sich auf der gleichen Seite wie die HEX-Werte 
        
        befindet. 

        

        Mit dieser Definition der Barcodelänge können auch andere Barcodes 
        
        ausgegrenzt werden, damit keine falschen Barcodes gelesen werden.

      Mit User Define Length Setting, können 3 versch. 
        
        erlaubte Längen eingestellt werden. Hier auch dazu, dass nur Barcodes 
        
        mit einer bestimmten Länge vom Barcodescanner gelesen werden. Dazu werden diese 3 möglichen 
        
        Werte als 6 HEX-Werte eingelesen. Dazu sind 1+2, 3+4 und 5+6 jeweils eine 
        
        Länge. Die Eingabe der HEX-Werte wurde vorher erklärt. 

      Truncate leading Digit bedeutet, dass der Barcode 
        
        ohne die erste Stelle des Barcodes übermittelt wird. Das hat 
        
        z.B. Sinn, wenn es sich um einen Barcode handelt, der nur über 
        
        paarweise Anzahl, die Zeichen darstellen kann (Interleaved 2 of 
        
        5, Code128C). So wird die erste Stelle unterdrückt, da diese 
        
        nicht benötigt wird. 

      Truncate 1 Digit oder Truncate 2Digit bedeutet 
        
        das Gleiche, hier handelt es sich um die Erste oder die beiden ersten 
        
        Stellen, die nicht mit übermittelt werden.

      Transmit Start/End Character bei Code39 oder Codabar, 
        
        werden die per Standard gesetzten Start- und Stop Zeichen nicht mit übermitelt.

      Enable MOD, bedeutet die Art der Prüfziffernberechnung 
        
        nach Modula, z. B. MODULA 10 oder 11

      







    

    

      

      

      

      Wenn der Zeichensatz nicht richtig ist, werden bestimmte 
        
        Zeichen falsch übergeben, so kommt z,.B. anstatt einem z ein y oder 
        
        umgekehrt. Zeichen, die im Code nicht enthalten sein sollten.

        

        Dann muss der Barcodescanner auf den entsprechenden nationalen Zeichensatz umgestellt 
        
        werden. Das wird auf der 

        

        Seite 9 durchgeführt.

        

        Lesen Sie dort die Barcodes in der Reihenfolge ein:

        

        1. "Enter Group"

        2. z.B. für Deutschland den Barcode "Germany"

        3. "EXIT"

        

        WICHTIG: Haben Sie den Zeichensatz umgestellt, dann werden die Zeichen nur 
        
        im unteren Bereich der möglichen 256 Zeichen dargestellt, somit muss 
        
        noch 

        

        der ALT-Modus auf der Seite 36 aktiviert werden:

        

        1. "Enter Group"

        2. "ALT.Mode"

        3. "EXIT"

      




    

    

      

      

      Werden die Daten zu schnell vom Barcodescanner an den PC übermittelt, 
        
        kann es zu Ausfällen bei den Zeichen kommen. 

        Stellen Sie dazu die Übertragungsrate/Delay auf Seite 8, Intercharacter 
        
        Delay ein. 
      1. "Enter Group"

        2. "Start Keyboard Setting"

        3. 2 HEX Werte auf Seite 45, je höher, desto langsamer

        4. Barcode "confirm" auf Seite 45

        5. "EXIT"

      





    

    

      

      Ein Terminator (Emulation einer Steuertaste) eine abschließende 
      
      Zeilenschaltung, Tab oder keine Taste, kann auf der Seite 11 eingestellt werden. Per Standard wird nach dem Einlesen des Barcodes 
      
      eine Zeilenschaltung durch geführt. 

      

      1. "Enter Group"

      2. Einen Barcode unter Keyboard einlesen, 

      NONE für keine Taste

      CR für eine Zeilenschaltung

      SPACE für ein Leerzeichen

      TAB für die TAB-Taste

      ESC für die ESC-Taste

      CTRL-C für die Tastenkombination CTRL und Taste C

      EXEC für die EXEC-Funktion

      3. "EXIT" 
      Haben Sie CR aktiviert, dann wird nach dem 
        
        Einlesen des Barcodes eine Zeilenschaltung durchgeführt. Das 
        
        ist z.B. wichtig, wenn Sie Daten in ein Programm einlesen, das bei 
        
        dem Drücken der Return/Enter-Taste in ein anderes Eingabefeld 
        
        wechselt. Somit können mehrere Barcodes eingelesen werden, 
        
        ohne dass an der Tastatur die Enter Taste gedrückt werden muss.

      





    

    Der Scan-Modus kann auf der Seite 
      
      13 eingelesen werden. Dort wird das Verhalten der Leseeinheit, die Aktivierung 
      
      durch die Aktivierungs-Taste oder Dauerlesen, eingestellt. 
      Dort die gewünschte Auswahl treffen, dabei wie vorher 
        
        vorgehen, 

      1. "Enter Group"

        2. Auswahl treffen, indem der Barcode eingelesen wird

        3. "EXIT"

      Die Bezeichung Trigger ist die Aktivierungs-Taste.

      

      	"Trigger On/Off"

          Mit der Aktvierungstaste wird die Lese-Einheit eingeschaltet und mit 
          
          dem neuerlichen Drücken der 

        Taste deaktiviert. 
	"Trigger On/Good Read Off"

          ist Standard und bedeutet, die Leseeinheit wird mit dem Drücken 
          
          der Aktivierungs-Taste aktiviert 

          und bleibt an, bis ein Barcode eingelesen wurde. 
	 Trigger On/ Good Read Off/ Delay Timeout 
          
          =?"

          Das gleiche wie 2. jedoch hier kann eine Ausschaltungszeit eingestellt 
          
          werden. Somit müssen noch 

          2 HEX-Werte nach dem Barcode eingelesen werden (siehe Erklärung 
          
          vorher HEX-Werte) und der

          Barcode "confirm". Je höher der Wert, um so länger 
          
          bleibt der Scanner aktiviert.
	"Continuous/Trigger Off"

          Damit bleibt die Leseeinheit dauerhaft an, bis die Taste gedrückt 
          
          wird, beim neuerlichen Drücken 

          wird wieder aktiviert und bleibt dauerhaft an.
	"Continuous/LED Always "

          Die Leseeinheit leuchtet nach dem Drücken der Taste immer und liest 
          
          beim Erkennen eines 

          Barcodes diesen ein. 
	"Continuous/No Trigger "

          Die Leseeinheit leuchtet danach immer und liest beim Erkennen eines 
          
          Barcodes diesen ein.

        






    

    

      Es ist möglich, dass noch zusätzliche Zeichen vor und/oder nach 
      
      dem gelesenen Barcode vom Barcodescanner übermittelt werden. Es sind alle 
      
      Zeichen möglich, die in der Tabelle auf Seite 46 enthalten sind. 

      Auf der Seite 15 lässt sich das einstellen. Dazu 
        
        lesen Sie für Zeichen, die vor den Barcode gestellt werden sollen 
        
        "Preamble" und nach dem Barcode "Postamble".

      Lesen Sie in der Reihenfolge:

      "Enter Group"

        "Preamble" oder "Postamble"

        für die benötigten Zeichen die HEX-Werte lt. der Tabelle auf 
        
        der Seite 46

        den Barcode "Confirm" auf der Seite 46

        "EXIT" auf der Seite 15

        

        Es sind mehrere Zeichen möglich. Möchten Sie z.B. 3 Buchstaben 
        
        vor den Barcode stellen, dann lesen Sie jeweils die 2 HEX-Werte der Zeichen 
        
        (6 HEX-Zeichen) und dann erst den Barcode Confirm. 

        

        Sie können diese Buchstaben wieder löschen, indem Sie die Barcodes 
        
        einlesen:

      "Enter Group"

        "Preamble" oder "Postamble"

        "Clear"

        "Exit" 





    

    

      

    

      Die Tabelle auf der Seite 46 ist eine sog. ASCII-Tabelle. 
        
        Darin sind alle Zeichen des Zeichensatzes enthalten. 

        

        Diese Tabelle benötigen Sie für die Funktion "Preamble" 
        
        oder "Postamble".

        

        Sie ermitteln den HEX-Wert anhand der Tabelle. Lesen Sie zuerst die obere 
        
        Zahl und dann die Zahl auf der linken Seite. So ermitteln Sie z.B. für 
        
        die Zahl "0", den HEX-Wert 30. Für das Prozentzeichen "%" 
        
        den HEX-Wert 25.

				Entsprechende Barcodescanner die sich programmieren lassen, finden Sie in der Rubrik Barcode Scanner:

		Barcodescanner finden
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Schnellzugrif auf den Shop, finden Sie die Produkte die Sie benötigen:


Barcode Scanner | Etikettendrucker | Mobile Datenerfassung mit Speicher | Kassen- und Bondrucker | Etikettensoftware | Industrie Barcode Scanner | Barcode Lesestifte | Laser Barcodescanner | 2D Barcodescanner für QR-Code und Datamatrix | Funk Barcode Scanner mit Bluetooth | Stationäre Barcode Scanner mit Standfuss oder montierbar | Kombinierte Android Mobil Telefone mit Barcode Scanner | Datensammler mit Barcode Scanner und Speicher | Mobile Bluetooth Barcode Scanner für Android, IOS oder PC | Windows CE Datenerfassung | Programmierbare Datenerfassungsgeräte mit Barcode Scanner | Arbeitsplatz Etikettendrucker Tischdrucker | Thermo-Direkt Thermodrucker | Thermotransfer Etikettendrucker | Industrie taugliche Etikettendrucker | Aufroller, Aufwicker für Etiketten Drucker | Etikettendrucker Starter Set | Mobile Bluetooth Etikettendrucker Ausseneinsatz | 		
    







 




	

   





  